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Modelo
Capacidade 
de carga 

(kg.)

Esforço ma-
nual máximo 

(kg)

Corrente de 
carga D x T 

(mm)

Número 
de per-
nadas

Corrente de 
mão D x T 

(mm)

Altura
perdida 
(mm)

Peso 
(kg.)

S300- 0,25* 250 23,5 4,0 x 12,0 1 5 x 24 280 6

S300- 0,5 500 24,9 5,0 x 15,0 1 5 x 24 350 10,7

S300- 1,0 1000 28,4 6,3 x 19,1 1 5 x 24 383 12,2

S300- 1,5 1500 30,8 7,2 x 21,0 1 5 x 24 442 17,5

S300- 2,0 2000 34,3 8,0 x 24,2 1 5 x 24 485 19,3

S300- 3,0 3000 34,3 7,2 x 21,0 2 5 x 24 565 29

S300- 5,0 5000 37,2 9,0 x 27,2 2 5 x 24 688 41

S300- 7,5 7500 36,8 9,0 x 27,2 3 5 x 24 690 62

S300- 10,0 10000 38,2 9,0 x 27,2 4 5 x 24 765 78,5

S300- 15,0* 15000 37,8 9,0 x 27,2 6 5 x 24 900 135

S300- 20,0* 20000 38,2 9,0 x 27,2 8 5 x 24 950 190

Modelo
Amin 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Hmin 
(mm)

S300- 0,25 120 114 21 31 280

S300- 0,5 146 138 23 35 350

S300- 1,0 161 154 27 40 383

S300- 1,5 182 176 33 45 442

S300- 2,0 202 177 35 50 485

S300- 3,0 230 176 39 55 565

S300- 5,0 250 189 45 65 688

S300- 7,5 430 189 47 67 690

S300- 10,0 160 189 54 75 765

S300- 15,0 718 200 70 95 900

S300- 20,0 900 200 80 106 950

O Diferencial Select 300 OD (Avisador de sobrecarga) da REMA, equipado com sistema de segurança 
de sobrecarga de série, distingue-se pelo seu funcionamento seguro e fi ável durante a elevação.

Características 
- O sist ema de segurança evita a sobrecarga perigosa no diferencial.
- Mínimo esforço de operação quando em plena carga graças aos rolamentos e à transmissão.
- Funcionamento seguro adicional graças ao sistema de linguetas de bloqueamento duplas.
- Travão de pressão equipado com discos de fricção livres de amianto.
- A roda de corrente é fabricada em aço ligado de precisão e resistente ao desgaste.
- Os ganchos superiores e inferiores estão equipados com linguetas de segurança.
- Os ganchos de elevação deformam lentamente no caso de sobrecarga em vez de se quebrarem 
repentinamente. 
- Corrente de carga revestida com zinco galvanizado da marca Pewag (Grade 80 fabricada de 
acordo com a norma EN 818/7).
- Corrente de mão revestida com zinco galvanizado.
- Caixa de chapa de aço robusta com revestimento em pó cor-de-laranja.

Fornecimento standarizado 
- 3 m de altura de elevação (distância máxima entre o gancho superior e inferior).
- 2.5 m de altura de operação.

Opções 
- Qualquer outra altura de elevação e/ou de operação desejada. 
- Depósito de corrente até 10 m e até 2 toneladas.

  DIFERENCIAL MANUAL DE CORRENTE SELECT 300 ODRéf : S300 OD

Sistema de segurança de 
sobrecarga

Sistema de linguetas de 
bloqueamento duplas 

Roda de corrente sobre 
suporte de rolamento

Depósito de corrente

* não dispõe de sistema de segurança de sobrecarga
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Modelo
Capacidade de carga 

(kg.)
Esforço manual 
máximo (kg)

Corrente de carga 
D x T (mm)

Número de 
parnadas

Corrente de mão 
D x T (mm)

Altura perdida
(mm)

Peso (kg.)

QM22- 0,5 500 26 4,3 x 12 1 5 x 24 275 7

QM22- 1,0 1000 32 5,6 x 17 1 5 x 24 310 10

QM22- 1,5 1500 36 6,5 x 19 1 5 x 24 340 13

QM22- 2,0 2000 36 7,5 x 21 1 5 x 24 380 18

QM22- 3,0 3000 39 6,5 x 19 2 5 x 24 480 20

QM22- 5,0 5000 35 7,5 x 21 3 5 x 24 555 35

Modelo
Amin 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

I 
(mm)

QM22- 0,5 7 130 53 76 121 24 30 16 13

QM22- 1,0 10 143 61 82 148 29 34 22 16

QM22- 1,5 13 152 68 84 168 29 35 26 21

QM22- 2,0 18 163 75 89 193 34 43 29 22

QM22- 3,0 20 152 68 84 209 36 43 35 28

QM22- 5,0 35 163 75 89 297 45 58 46 34

O modelo QM22 da REMA é um diferencial moderno equipado com uma corrente de carga Grade 
100.
A sua estrutura compacta e sólida garante uma utilização segura e agradável 

Características 
- Corrente de carga Grade 100 revestida com zinco galvanizado da marca Pewag com elevada 
força de tracção (EN 818/7).
- Fabricado de modo compacto e leve.
- Travão de pressão fi ável para uma utilização segura. 
- Os ganchos estão equipados com linguetas de segurança.
- Os ganchos de elevação deformam lentamente no caso de sobrecarga em vez de se quebrarem 
repentinamente.
- Corrente de mão revestida com zinco galvanizado.

Fornecimento standarizado
- 3 m de altura de elevação (distância máxima entre o gancho superior e inferior).
- 2.5 m de altura de operação.

Opção 
- Qualquer outra altura de elevação e/ou de operação desejada.

DIFERENCIAL MANUAL DE CORRENTE QM22Réf : QM22
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Modelo
Capacidade de carga 

(kg.)
Esforço manual 
máximo (kg)

Corrente de carga 
D x T (mm)

Número de pernadas
Altura perdida

(mm)
Peso (kg.)

S3-0,25* 250 28,2 4,0 x 12,0 1 245 2,1

S3-0,5 500 24,8 5,0 x 15,0 1 300 5,3

S3-0,75 750 26,5 5,6 x 17,1 1 330 6,5

S3-1,5 1500 29,5 7,2 x 21,0 1 400 10,2

S3-3,0 3000 33,5 10,0 x 28,0 1 520 22

S3-6,0 6000 37 10,0 x 28,0 2 640 34

S3-9,0 9000 42 10,0 x 28,0 3 795 45

O diferencial de alavanca Select 3 OD (Avisador de sobrecarga) da REMA está equipado com um sistema 
de segurança de sobrecarga de série para uma utilização segura e fi ável durante os trabalhos de elevação, 
tracção, aperto ou amarração. 

Características
- Baixo esforço de manipulação da alavanca no caso de operações com plena carga devido ao eixo de 
rolamento engenhoso.
- O sistema de segurança evita a sobrecarga perigosa no diferencial.
- Sistema de linguetas de bloqueamento duplas para um funcionamento seguro adicional.
- Travão de pressão equipado com discos de fricção livres de amianto.
- A roda de corrente é fabricada em aço ligado de precisão e resistente a desgaste.
- Sem carga, a corrente pode ser facilmente desembraiada.
- Os ganchos giratórios superiores e inferiores estão equipados com linguetas de segurança.
- Os ganchos de elevação deformam lentamente no caso de sobrecarga em vez de se quebrarem repentinamente.
- Corrente de carga revestida com zinco galvanizado da marca Pewag (Grade 80 fabricada de acordo com 
a norma EN 818/7).
- Alavanca com pega antiderrapante da REMA revestida de borracha.
- Caixa de chapa de aço robusta com revestimento em pó cor-de-laranja.

Fornecimento standarizado
- 1,5 m de altura de elevação (distância máxima entre o gancho superior e inferior).

Opção 
- Qualquer outra altura de elevação desejada. 

DIFERENCIAL DE ALAVANCA SELECT 3 ODRéf : S3 OD

Modelo Amin (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) H min (mm)

S3-0,25 92 71 70 158 20 31 245

S3-0,5 143 86 118 153 24 31,5 300

S3-0,75 148 87 132 178 27 35,5 330

S3-1,5 173 99 145 378 33,5 42,5 400

S3-3,0 200 112 199 388 40 50 520

S3-6,0 200 112 230 388 42,5 53 640

S3-9,0 200 112 338 388 53 67 795

Sistema de segurança 
de sobrecarga

* não dispõe de sistema de segurança de sobrecarga

Sistema de linguetas de 
bloqueamento duplas

Roda de corrente sobre 
suporte de rolamento
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Modelo
Capacidade de carga 

(kg.)
Esforço manual 
máximo (kg)

Corrente de carga D x T (mm) Número de pernadas
Altura perdida

(mm)
Peso (kg.)

QP25-0,75 750 15 6 x 18,0 1 321 7

QP25-1,5 1500 23 8 x 24,2 1 376 13

QP25-3,0 3000 35 10 x 30,2 1 475 21

QP25-6,0 6000 37 10 x 30,2 2 495 30

Modelo H (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

QP25-0,75 321 151 90 111 279 25,5 17,5

QP25-1,5 376 175 100 121 413 30,8 20,6

QP25-3,0 475 200 116 191 413 40,5 26,9

QP25-6,0 495 200 116 191 413 45,5 34,5

O diferencial de alavanca REMA QP25 é um diferencial seguro e de fácil manejo. 
Adequado para trabalhos de elevação, tracção, aperto ou amarração. 

Características
- Sem carga, pode ser desembraiado facilmente.
- Travão de pressão fi ável e seguro. 
- Sistema de linguetas de bloqueamento duplas para uma segurança adicional
- Alavanca com pega antiderrapante revestida de borracha.
- Os ganchos giratórios estão equipados com linguetas de segurança.
- Os ganchos de elevação deformam lentamente no caso de sobrecarga em vez de se quebrarem 
repentinamente.
- Corrente de carga Grade 80 revestida com zinco galvanizado da marca Pewag (EN 818/7).

Fornecimento standarizado
- 1,5 m de altura de elevação (distância máxima entre o gancho superior e inferior).

Opção 
- Qualquer outra altura de elevação desejada. 

DIFERENCIAL DE ALAVANCA QP25Réf : QP25
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Modelo
Carga limite de tra-
balho (vertical) (kg)

Esforço manual 
máximo (kg)

Comprimento da 
alavanca (mm)

Diâmetro do cabo 
de aço (mm)

Altura de elevação com um 
movimento da alavanca (mm)

Peso sem cabo 
de aço (kg)

Peso de 20 m de 
cabo de aço (kg)

GP-08 800 28 7400 8,4 52 6,1 6

GP-1,6 1600 41 1120 11,6 55 11,9 12

GP-3,2 3200 44 1120 16,1 28 21,1 22

Modelo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

GP-08 425 65 230 59 120 22,0

GP-1,6 545 95 270 72 190 24,5

GP-3,2 660 116 325 94 220 29,5

O Gripper da REMA é um diferencial de cabo de aço bastante robusto que pode ser utilizado 
na vertical, horizontal e diagonal e existem em versões com capacidades de carga de 800 kg, 
1600 kg e 3200 kg.
O perno de segurança e a alavanca são indicadores fi áveis de quando há uma sobrecarga.

Características
- Funcionamento preciso.
- Praticamente não é necessário efectuar trabalhos de manutenção.
- A caixa é fabricada em alumínio fundido e é leve.
- O perno de segurança quebra-se a partir de uma sobrecarga de 25% e a alavanca curva-se a 
partir de uma sobrecarga de 50%.
- O perno de segurança pode ser substituído sem que seja necessário retirar a carga. 
- No punho de transporte ou na alavanca de comando encontra-se um perno de segurança adicional 
(GP-0.8).

Fornecimento standarizado
- jogo de cabos de aço não incluído.

Opções 
- Jogo de cabos de aço; medidas de comprimento estandardizadas : 
20 m, 30 m, 40 m, 50 m e 60 m.

DIFERENCIAL DE CABO GRIPPERRéf : GP

Modo de emprego
- Puxe a alavanca A (ou a alavanca B) para trás.
- Empurre a alavanca C para a frente e para cima até chegar à sua posição fi nal (de ponto 
morto).
- Agora as duas garras da pinça estão abertas para se poder passar o cabo de aço por elas. 
- Desprenda a alavanca C da posição de ponto morto; agora o cabo de aço está preso pelas 
garras. 
- Coloque a alavanca de comando na alavanca A e movimente-a para a frente e para trás a fi m 
de esticar o cabo de aço.
- Coloque a alavanca de comando na alavanca A e movimente-a para a frente e para trás a fi m 
de afrouxar o cabo de aço. 

Modo de emprego
- Se o perno de segurança quebrar, substitua-o.
- Antes de utilizar o diferencial, verifi que se o perno de segurança se encontra em bom estado.
- Para limpar o diferencial, abra a caixa e limpe o interior com um desengordurante e depois 
lubrifi que-o com óleo.

• Antes de utilizar o diferencial, lubrifi que-o 
sempre com óleo, à excepção das garras da 
pinça.

• Antes de utilizar o diferencial, verifi que se o 
perno de segurança se encontra em bom 
estado.

• Antes de utilizar o diferencial, verifi que se o 
cabo de aço não apresenta qualquer dano.

• Antes de utilizar o diferencial, verifi que se o 
cabo de aço foi correctamente inserido pelas 
duas garras da pinça.

• Nunca utilize uma alavanca mais comprida do 
que a alavanca padrão.

	IMPORTANTE



80

Pinças, diferenciais, guinchos
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

81

Capacidade de carga de 250 até 2.000 kg.
Os diferencias de corrente pneumáticos da REMA são utilizados no offshore, transporte marítimo, 
na indústria petroquímica e na indústria do papel.

Características
- Pressão de ar de 6 Bar.
- Conduta de ar Ø 12 mm até a um comprimento de 10 metros ; Ø 20 mm até a um comprimento 
acima dos 10 metros.
- Modelos com elevação superior a 1000 kg estão equipados com um sistema de segurança de 
sobrecarga.
- O travão mantém a carga na altura desejada.
- Corrente de carga de Categoria DAT (grade 80) fabricada de acordo com a norma EN 818/7.

Fornecimento standarizado
- 3 m de altura de elevação (distância máxima entre o gancho superior e inferior).
- Cabo de comando de 1.8 m (K) ou botoneira de comando (DK).
- Interruptor de fi m de curso no nível mais alto e baixo.
- Depósito de corrente para 3 metros de altura de elevação.

Opções
- Alturas de elevação e de comando mais altas.
- Depósito de corrente com maior capacidade.
- Filtro/difusor de óleo.
- Sistema de segurança de sobrecarga de 500 kg.

DIFERENCIAL DE CORRENTE PNEUMÁTICORéf : KA

Modelo
Capacidade de carga 

segura (kg.)
Velocidade de elevação Número de 

pernadas
Corrente de carga 

(mm)
Consumo de ar 

(ltr/seg)
Peso inclusive 3 metros 
de altura de elevação (kg)com carga (m/min) sem carga (m/min)

KA1S-025K 250 18,0 23,0 1 6,3 x 19 27 23

KA1S-050K 500 12,0 19,0 1 6,3 x 19 27 23

KA1S-100K 1000 6,0 9,5 2 6,3 x 19 27 33

KA2S-100K 1000 6,5 10,0 1 7,1 x 21 30 40

KA2S-200K 2000 3,2 5,0 2 7,1 x 21 30 45

KA1S-025DK 250 18,0 23,0 1 6,3 x 19 27 23

KA1S-050DK 500 12,0 19,0 1 6,3 x 19 27 23

KA1S-100DK 1000 6,0 9,5 2 6,3 x 19 27 33

KA2S-100DK 1000 6,5 10,0 1 7,1 x 21 30 40

KA2S-200DK 2000 3,2 5,0 2 7,1 x 21 30 45
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Mencionar sempre a largura do rebordo em mm s.f.f.

Características
- Eixo duplo.
- 1 ou 2 velocidades deslocação.
- Dispositivos de anti-basculamento e de antiqueda.
- Comando a 24 V e botoneira suspensa não 
incluídos.
- Rodízios de suporte não incluídos.

Motor
- Duração de accionamento de 40%
- Tensão operacional: 400V, 3 fases, 50 Hz.
- Classe de protecção IP54.

Mencionar sempre a largura do rebordo em mm s.f.f.

Características
- 400 V, 3Ph, 50 Hz, tensão de comando de 24V.
- Uma capacidade de elevação particularmente 
elevada para diferenciais de corrente eléctricos 
até 12.5 toneladas.
- Sistema de segurança de sobrecarga que 
funciona através da combinação patenteada de 
um travão com um acoplamento de deslizamento, 
que impede a descida da carga, mesmo quando o 
acoplamento de deslizamento é sobrecarregado. 
- O travão mantém a carga na altura desejada.
- Limitação da posição do gancho mais baixa e alta 
através de um acoplamento de deslizamento.
- Larga duração de accionamento em combinação 
com velocidades de elevação altas.
- Corrente de carga revestida com zinco 
galvanizado de Categoria DAT (grade 80) fabricada 
de acordo com a norma EN 818/7.

Fornecimento standarizado (carro 
porta-diferencial não incluído)
- 3 m de altura de elevação (distância máxima 
entre o ponto de suspensão e o gancho inferior).
- Altura operacional de 1.8 m por meio de uma 
botoneira de comando suspensa (tensão de 
comando de 24V inclusive interruptores de limite).
- Cabo de alimentação de 1 m.
- Depósito de corrente.
- Chapa de suspensão de 2 furos.
- Fornecimento sem carro porta-diferencial.

Opções
- Alturas de elevação e de comando mais altas.
- Depósito de corrente com maior capacidade.
- Outras frequências e tensões.
- Comando radiográfi co.
- Gancho de suspensão

Nas últimas décadas, o REMA LK provou ser um diferencial eléctrico fi ável e seguro nas 
condições mais variadas. 
Capacidade 5.000 kg até 12.500 kg.

CARRO PORTA-DIFERENCIAL ELÉCTRICO EFS

CARRO PORTA-DIFERENCIAL DE TRANSLAÇÃO POR TRACÇÃO

DIFERENCIAIS DE CORRENTE ELÉCTRICOS POTENTES LK-13

Réf : EFS

Réf : HFN

Réf : LK-13

Modelo do carro porta-diferencial F largura do rebordo (mm) Velocidade (m/min)

500 50 - 106 • 110 - 200 • 210 - 300 16 • 5/20

1000 66 - 135 • 137 - 215 • 220 - 300 16 • 5/20

2000 66 - 135 • 137 - 215 • 220 - 300 16 • 5/20

3200 82 - 155 • 137 - 215 • 220 - 300 5/20

6300 90 - 155 • 160 - 226 • 240 - 310 4/16

12500 140 - 230 • 220 - 310 4/16

Modelo
Capacidade 
de carga 

segura (kg.)
Desenho

Velocidade 
de elevação 

(m/min)

Número 
de 

pernadas

Corrente de 
carga (mm)

Motor de 
elevação 

FEM 9.544

Duração de 
accionamento 
(ED%/sch/h)

Motor de 
elevação 

(kW)

Depósito 
de corrente 
padrão para 

altura de 
elevação (m)

Depósito de 
corrente com 
maior capaci-

dade para altura 
de elevação (m)

Peso 
inclusive 3 
m de altura 
de elevação 

(kg)
5000/1-5,6/1,4 5000 LK-13 5,6/1,4 1 16 x 45 1Am 60/40-180 6,0/1,3 10 16 180

6300/1-5,6/1,4 6300 LK-13 5,6/1,4 1 16 x 45 1Bm 60/40-150 6,4/1,6 10 16 180

8000/2-2,8/0,7 8000 LK-13 2,8/0,7 2 16 x 45 2m 60/40-240 6,0/1,3 5 8 199

10000/2-2,8/0,7 10000 LK-13 2,8/0,7 2 16 x 45 1Am 60/40-180 6,4/1,6 5 8 199

125000/2-2,8/0,7 12500 LK-13 2,8/0,7 2 16 x 45 1Bm 60/40-150 6,4/1,6 5 8 199

 O programa LK é um conceito de 
“diferencial à medida”.
Para cada aplicação é possível 
montar um diferencial eléctrico 
LK adequado. 
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DIFERENCIAIS DE CORRENTE ELÉCTRICOS SR 400 VRéf : SR 400 V

Modelo 

Capacidade 

de carga 

segura (kg)

Desenho

Velocidade 

de elevação 

(m/min)

Número 

de 

pernadas

Corrente de 

carga (mm)

Motor de 

elevação FEM 

9.511

Duração de 

accionamento 

(ED%/sch/h)

Motor de 

elevação (kW)

Depósito 

de corrente 

padrão para 

altura de 

elevação (m)

Depósito de cor-

rente com maior 

capacidade 

para altura de 

elevação (m)

Peso 

inclusive 3 

m altura de 

elevação (kg)

125/1-8 125 020/52 8 1 4,0 x 12 3m 60/360 0,175 12 30 16
125/1-8/2 125 021/53 8/2 1 4,0 x 12 3m 50/40-240 0,32/0,08 12 30 16

160/1-6/1,5 160 021/52 6/1,5 1 4,0 x 12 3m 40/25-240 0,32/0,08 12 30 16
250/1-8/2 250 021/51 8/2 1 4,0 x 12 2m 40/25-240 0,32/0,08 12 30 17
250/1-12 250 030/50 12 1 5,2 x 15 2m 60-240 0,55 8 25 17
250/2-4/1 250 021/53 8/1 2 4,0 x 12 3m 50/40-240 0,32/0,08 6 15 18

320/2-3/0,75 320 021/51 8/0,75 2 4,0 x 12 3m 40/25-240 0,32/0,08 6 15 17
500/2-4/1 500 021/51 4/1 2 4,0 x 12 2m 40/25-240 0,32/0,08 6 15 18
500/2-6 500 030/50 6 2 5,2 x 15 2m 60-240 0,55 4 12 18
500/1-8 500 030/52 8 1 5,2 x 15 2m 40-240 0,55 8 25 18

500/1-10/2,5 500 071/53 10/2,5 1 7,2 x 21 2m 60/25-240 1,1/0,2 5 17 45
800/1-8 800 070/54 8 1 7,2 x 21 2m 60-240 1,1 5 17 39
1000/2-4 1000 030/52 4 2 5,2 x 15 1Bm 40-240 0,55 4 12 20

1000/2-5/1,25 1000 071/53 5/1,25 2 7,2 x 21 2m 60/25-240 1,1/0,2 4 8 53
1000/1-6/1,5 1000 071/55 6/1,5 1 7,2 x 21 1Am 40/20-240 1,1/0,2 5 17 45

1000/1-10 1000 070/53 10 1 7,2 x 21 1Am 60-240 1,7 5 17 45
1250/1-8 1250 070/56 8 1 7,2 x 21 1Bm 60-240 1,7 5 17 45
1600/1-8 1600 090/55 8 1 9,0 x 27 2m 60/240 2,2 10 18 70

1600/1-10/2,5 1600 091/56 10/2,5 1 9,0 x 27 2m 60/25/240 3/0,75 10 18 78
1600/2-4 1600 070/54 4 2 7,2 x 21 2m 60-240 1,1 4 8 53

2000/2-3/0,75 2000 071/55 3/0,75 2 7,2 x 21 1Am 60/25-240 1,1/02 4 8 53
2000/2-5 2000 070/53 5 2 7,2 x 21 2m 60-240 1,7 4 8 53
2500/1-10 2500 110/52 10 1 11,3 x 2m 60/240 4 6 12 90

2500/1-10/2 2500 111/52 10/2,5 1 31 2m 40/25/240 4,4/1,0 6 12 108
2500/2-4 2500 070/56 4 2 11,3 x 1Bm 60-240 1,7 4 8 53
3200/2-4 3200 090/55 4 2 31 2m 60/240 2,2 5 9 79

3200/2,5/1,25 3200 091/56 5/1,25 2 7,2 x 21 2m 60/25/240 3/0,75 5 9 88
3200/1-8/2 3200 111/54 8/2 1 9,0 x 27 1Bm 25/25/150 4,4/1,0 6 12 108
5000/2-5 5000 110/52 5 2 9,0 x 27 2m 40/240 4 3 6 107

5000/2-5/1,25 5000 111/52 5/1,25 2 11,3 x 2m 40/25/240 4,4/1,0 3 6 125
6300/2-4/1 6300 111/54 4/1 2 31 1Bm 25/25/150 4,4/1,0 3 6 125

A nova série SR da REMA apresenta um 
diferencial de corrente eléctrico com um 
desenho muito avançado e com características 
muito importantes como uma larga duração de 
funcionamento e uma montagem modular. 
Capacidade de elevação 125 kg até 6300 kg.

Características
- 400 V, 3 Ph, 50 Hz – controlo directo ou 
tensão de comando de 24 V.
- Uma apresentação atractiva com uma altura 
de construção baixa.
- Duração de funcionamento bastante alargada 
devido ao motor arrefecido de ar.
- Satisfaz praticamente todas as categorias de 
sistemas de accionamento FEM.

- De fácil manejo e manutenção graças ao seu 
desenho modular.
- Uma combinação patenteada de acoplamento 
de deslizamento com um travão, que evita a 
queda da carga, incluso em situações de falhas 
ou de sobrecarga. 
- Devido ao seu desenho modular, o motor, o 
sistema de accionamento fechado, o travão e o 
motor de accionamento podem ser substituídos 
independentemente uns dos outros.
- Conversão fácil e rápida de um diferencial 
de uma corrente para um diferencial de duas 
correntes (patente).
- Corrente de carga de Categoria DAT (Grade 
80) fabricada de acordo com a norma EN 
818/7.

 Alturas de elevação superiores a pedido devido ao depósito de corrente.
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Fornecimento standarizado
- 3 m de altura de elevação (distância máxima 
entre o gancho superior e inferior).
- Altura operacional de 1.8 m (K) por meio de 
uma botoneira de comando suspensa (controlo 
directo ou através de uma tensão de comando 
de 24V inclusive interruptores de limite).
- O modelo 110/111 está equipado com uma 
chapa de suspensão de 1 furo.
- Cabo de alimentação de 1 m.
- Depósito de corrente.

Opções
- Alturas de elevação e de comando mais altas.
- Depósito de corrente com maior capacidade.
- Outras frequências e tensões.
- Controlo Remoto

Modelo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) G1 (mm) H (mm) H1 (mm) J (mm) J1 (mm)

125/1-8 212 192 218 58 27 349 432 467 550 20 22

125/1-8/2 212 192 218 58 27 349 432 467 550 20 22

160/1-6/1,5 212 192 218 58 27 349 432 467 550 20 22

250/1-8/2 212 192 218 58 27 349 432 467 550 22 22

250/1-12 266 232 274 58 27 349 432 467 550 22 22

250/2-4/1 212 192 218 58 27 346 429 467 550 22 22

320/2-3/0,75 212 192 218 58 27 402 485 467 550 22 22

500/2-4/1 212 192 218 58 27 402 485 467 550 20 22

500/2-6 212 192 218 58 27 402 485 467 550 22 22

500/1-8 212 192 218 58 30 402 485 467 550 22 22

500/1-10/2,5 266 232 274 58 30 346 429 467 550 22 22

800/1-8 266 232 274 58 30 404 486 505 595 28 28

1000/2-4 212 192 218 58 27 404 486 507 595 22 28

1000/2-5/1,25 266 232 274 58 30 402 485 467 550 22 22

1000/1-6/1,5 266 232 274 58 30 506 588 507 595 28 28

1000/1-10 266 232 274 58 30 404 486 507 595 22 28

1250/1-8 266 232 274 85 34 404 486 507 595 22 28

1600/1-8 358 285 358 85 34 404 486 507 595 22 28

1600/1-10/2,5 358 285 358 85 34 491 616 619 744 28 30

1600/2-4 266 232 274 58 30 491 616 619 744 28 30

2000/2-3/0,75 266 232 274 58 30 506 588 507 595 28 28

2000/2-5 266 232 274 58 30 506 588 507 595 28 28

2500/1-10 358 285 358 120 47 506 588 507 595 28 28

2500/1-10/2 358 285 405 120 47 600 728 661 790 30 42

2500/2-4 266 232 274 85 30 600 728 661 790 30 42

3200/2-4 358 285 358 85 30 506 588 507 595 28 28

3200/2,5/1,25 358 285 358 85 30 610 735 619 744 30 30

3200/1-8/2 358 285 405 120 47 610 735 619 744 30 30

5000/2-5 358 285 358 120 47 600 728 661 790 30 42

5000/2-5/1,25 358 285 405 120 47 730 859 661 790 42 42

6300/2-4/1 358 285 405 120 47 730 859 661 790 42 42

DIFERENCIAIS DE CORRENTE ELÉCTRICOS SR 400 V

SR para carro monoviga

SR com gancho de suspensão
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Modelo
Capacidade 
de carga 

segura (kg.)
Versão

Velocidade 
de elevação 

(m/min)

Número 
de 

pernadas

Corrente 
de carga 

(mm)

Motor de 
elevação 

FEM 9.544

Duração de 
accionamento 
(ED%/sch/h)

Motor de 
elevação 

(kW)

Depósito 
de corrente 
padrão para 

altura de 
elevação (m)

Depósito de 
corrente com 

maior capacidade 
para altura de 
elevação (m)

Peso inclusive 
3 m de altura 
de elevação 

(kg)

125/1-24 125 050/01 24 5,2 x 15 3m 60/240 0,55 8 25 25 33

250/1-8 250 020/01 8 4,0 x 12 2m 60/240 0,25 12 30 30 16

500/2,4 500 020/01 4 4,0 x 12 2m 60/240 0,25 6 15 15 17

500/1-8 500 050/02 8 5,2 x 15 1Am 40/240 0,55 8 25 25 33

1000/2-4 1000 050/02 4 5,2 x 15 1Am 40/240 0,55 4 12 12 35

1000/1-6 1000 070/01 6 7,2 x 21 1Am 40/240 1,1 5 17 17 36

2000/2-3 2000 070/01 3 7,2 x 21 1Am 40/240 1,1 4 8 8 41

DIFERENCIAIS DE CORRENTE ELÉCTRICOS SR 230VRéf : SR 230 V

A nova série SR da REMA apresenta um 
diferencial de corrente eléctrico com um 
desenho muito avançado e com características 
muito importantes como uma larga duração de 
funcionamento e uma montagem modular. 
Fabricado para uma conexão monofásica com 
um fi o duma espessura mínima de 2.5 mm², 
deve-se manter o cabo o mais curto possível 
quando a distribuição de corrente for efectuada 
num terreno de construção para evitar a perda 
de tensão. 
Capacidade 125 kg até 2000 kg.

Características
- 230V, 1Ph, 50 Hz, alimentação através de 
um fi o duma espessura mínima de 2.5 mm² - 
controlo directo.
- Motores modernos com capacidades de 
carga térmica elevada.
- Larga duração de accionamento permitindo 
elevadas alturas de elevação.
- Máxima segurança através da combinação 
patenteada de um travão com um acoplamento 
de deslizamento.

- O travão mantém a carga na altura desejada.
- Limitação da posição do gancho mais 
baixa e alta através de um acoplamento de 
deslizamento.
- Montagem num ponto de suspensão ou em 
combinação com um carro porta-diferencial.
- Corrente de carga revestida com zinco 
galvanizado de Categoria DAT (grade 80) 
fabricada de acordo com a norma EN 818/7.

Fornecimento standarizado
- 3 m de altura de elevação (distância máxima 
entre o gancho superior e inferior).
- Cabo de alimentação de 1.8 m com botoneira 
de comando suspensa (controlo directo).
- Cabo de alimentação de 1 m.
- Depósito de corrente.

Opções
- Alturas de elevação e de comando mais altas.
- Depósito de corrente com maior capacidade.
- Controlo Remoto.
- Não disponível com carros porta-diferencial 
de 230V.

• Tipo de diferencial (Elephant ALC / ALH / FAH / FBH / SA / 
REMA SR)

• Capacidade de elevação.
• Altura de elevação.
• altura de operação.
• Velocidade de elevação (1 ou 2 velocidades).
• Duração de accionamento.
• Tensão de funcionamento.
• Controlo (Corrente eléctrica / 24V).
• Com ou sem interruptores de limite.

• Suspensão padrão.
• Construção curta.
• Tipo do carro porta-diferencial (de translação por tracção/

por corrente/eléctrico).
• Altura pista.
• Velocidade do carro (1 ou 2 velocidades).
• Largura do rebordo do carro porta-diferencial.
• Construção com diferencial.
• Alimentação (cabo redondo/cabo plano).
• Comprimento da pista (grinalda/carril condutor).

	LISTA DE CONTROLO // para a encomenda de um diferencial de corrente eléctrico

 Alturas de elevação superiores 
a pedido devido 
ao depósito de corrente.

 É possível que haja uma 
perda de tensão se os cabos de 
comando ultrapassarem os 10 m.
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CARRO PORTA-DIFERENCIAL DE TRANSLAÇÃO POR CORRENTE SELECT 30GRéf : S30G

Preste atenção à largura do rebordo

Equivalente aos modelos da série 
SELECT 30P à excepção de que estes 
estão equipados com uma corrente de 
mão de 2.5 m de altura de operação.
- Dimensões da corrente de mão de 5 
x 24 mm, galvanizada.

Modelo
Capacidade de 

carga segura (kg.)
Largura do 

rebordo (mm)
Raio mínimo 

(mm)
Peso (kg)

S30P-0,5 500 50-220 850 5,0

S30P-1,0 1000
58-220
165-305

1000
9,0
10,0

S30P-1,5 1500
66-220
165-305

1100
11,5
12,5

S30P-2,0 2000
66-220
165-305

1100
14,5
15,5

S30P-3,0 3000
74-220
178-305

1300
23,5
25,0

S30P-5,0 5000
90-220
178-305

1400
36,0
38,5

Modelo
Capacidade de 

carga segura (kg.)
Largura do 

rebordo (mm)
Raio mínimo 

(mm)
Peso (kg)

S30G-0,5 500 50-220 850 9,0

S30G-1,0 1000
58-220
165-305

1000
13,0
14,0

S30G-1,5 1500
66-220
165-305

1100
15,5
16,5

S30G-2,0 2000
66-220
165-305

1100
18,5
19,5

S30G-3,0 3000
74-220
178-305

1300
27,5
29,0

S30G-5,0 5000
90-220
178-305

1400
40,0
42,0

Modelo
Amin 
(mm)

Amax 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

H 
(mm)

S 
(mm)

D 
(mm)

G 
(mm)

S30P-0,5 284 - 206 156 74 32 25 30

S30P-1,0 302 388 252 190 90 38 30 36

S30P-1,5 302 388 265 205 106 38 40 48

S30P-2,0 314 400 276 222 106 38 40 48

S30P-3,0 328 415 335 262 121 40 46 58

S30P-5,0 346 432 377 292 136 42 52 65

Modelo
Amin 
(mm)

Amax 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

H 
(mm)

S 
(mm)

D 
(mm)

G 
(mm)

S30G-0,5 284 - 206 156 74 32 25 30

S30G-1,0 302 388 252 190 90 38 30 36

S30G-1,5 302 388 265 205 106 38 40 48

S30G-2,0 314 400 276 222 106 38 40 48

S30G-3,0 328 415 335 262 121 40 46 58

S30G-5,0 346 432 377 292 136 42 52 65

CARRO PORTA-DIFERENCIAL DE TRANSLAÇÃO POR TRACÇÃO SELECT 30PRéf : S30P

Preste atenção à largura do rebordo

Os carros porta-diferencial REMA da série 
Select 30 são compactos e estão equipados 
com um eixo de roscas invertidas assegurando 
deste modo um ajustamento preciso com a 
superfície de rolamento da viga.

Características
- Largura do rebordo regulável com precisão 
até a um máximo de 305 mm.
- Adequado para vários perfi s, rebordos 
direitos e inclinados.
- A carga é suportada pelo eixo do carro de 
porta-diferencial no ponto central.

- As rodas trabalham sobre rolamentos de 
esferas livres sem manutenção Rolamento 
suave e equilibrado devido aos suportes de 
rolamento.
- 2 contra-porcas no eixo.
- Protecção contra a ruptura do disco e anti-
basculamento para uma maior segurança.
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Modelo Carga limite de trabalho (kg) Resolução (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Peso (kg) Manilha (t)

DSD04-2,5 2500 1 215 85 54 21 25 159 28 1,35 3,25 incl.

DSD04-5,0 5000 2 232 85 54 27 32 168 32 1,85 6,50 incl.

DSD04-10,0 10000 5 315 100 59 39 49 203 56 3,60 12,00 excl.

DSD04-20,0 20000 10 350 126 70 55 70 210 70 7,00 25,00 excl.

DINAMÓMETRO 04Réf : DSD04

Disponível até 20.000 kg

Fornecimento com mala de plástico, manual de 
instruções e certifi cado de calibragem.

Características mecânicas
- Cargas limite de trabalho: 2  .500 kg / 5.000 
kg / 10.000 kg / 20.000 kg.
- Caixa de alumínio anodizado.
- Classe de protecção IP 65.
- Indicação de sobrecarga no caso de 10% de 
sobrecarga.
- Carga de ensaio: 2 x a carga limite de 
trabalho.
- Factor de segurança: 5 x a carga limite de 
trabalho.
Especifi cações eléctricas 
- Alimentação através de uma pilha alcalina de 
9V.
- Vida útil até 200 horas.

Especifi cações electrónicas 
- Ecrã de visualização com 5 digitos, altura dos 
algarismos: 17 mm.
- Temperatura ambiente de -10°C até +55°C.
- Precisão aproximadamente 0.15 % da leitura.

Especifi cações de funcionamento
- Retorno a zero automático quando ligado.
- Menu de fácil utilização: botão ligar/desligar, 
de tara, valor do pico e de bloqueio.
- Auto-calibração para o ponto zero e para os 
valores de peso.
- Possibilidade de leitura do peso bruto, líquido 
e de tara.
- A função de valor do pico mantém o peso 
máximo.
- A função de bloqueio mantém o peso actual no 
ecrã de visualização.
- Possibilidade de selecção da unidade de 
medida 
(kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Paragem automática.

Opção
- Manilhas a partir das 10 toneladas.



86 87

Pinças, diferenciais, guinchos
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Modelo Carga limite de trabalho (kg) Resolução (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Peso (kg) Manilha (t)

DSD04-10 TX/RX 10000 5 315 100 59 39 49 203 56 3,60 12,00 excl.

DSD04-25 TX/RX 25000 10 350 126 70 55 70 210 70 7,00 25,00 excl.

DINAMÓMETRO 04 TX/RXRéf : DSD04-TX/RX

Disponível até 25.000 kg

Fornecimento com mala de plástico, manual de 
instruções e certifi cado de calibragem.

Características mecânicas
- Cargas limite de trabalho : 
10.000 kg / 25.000 kg.
- Caixa de alumínio anodizado.
- Classe de protecção IP 65.
- Indicação de sobrecarga no caso de 10% de 
sobrecarga.
- Carga de ensaio: 2 x a carga limite de 
trabalho.
- Factor de segurança: 5 x a carga limite de 
trabalho.

Especifi cações eléctricas 
- Alimentação através de uma pilha alcalina de 
9V.
- Vida útil até 200 horas.

Especifi cações electrónicas 
- Ecrã de visualização com 5 digitos, altura dos 
algarismos: 17 mm.
- Temperatura ambiente de -10°C até +55°C.
- Precisão aproximadamente 0.15 % da leitura.

Especifi cações de funcionamento
- Retorno a zero automático quando ligado.
- Menu de fácil utilização: botão ligar/desligar, 
de tara, valor do pico e de bloqueio.
- Auto-calibração para o ponto zero e para os 
valores de peso.
- Possibilidade de leitura do peso bruto, líquido 
e de tara.
- A função de valor do pico mantém o peso 
máximo.
- A função de bloqueio mantém o peso actual no 
ecrã de visualização.
- Possibilidade de selecção da unidade de 
medida (kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Paragem automática.

Especifi cações eléctricas TX-LOAD 
- Alcance de transmissão de dados: máx. 50m.

Especifi cações electrónicas 
TX-LOAD
- Regulação de frequência de 433,92 MHz.

Especifi cações mecânicas RX-PORT
- Caixa de plástico 110 x 68 x 31 mm.
- Classe de protecção IP62 (EN 60529).

Especifi cações eléctricas RX-PORT
- Pilhas alcalinas (3 x tipo AA).
- Vida útil aprox. 150 horas.
- Indicador de descarga de bateria.

Especifi cações electrónicas 
RX-PORT
- Ecrã de visualização com 5 posições, altura 
dos algarismos: 12 mm.
- Regulação de frequência de 433,92 MHz.
- Temperatura ambiente de -5°C até +55°C.
- Porta RS232 para conexão de impressora ou 
computador (não aplicável a todos os tipos de 
impressoras).
Opções
- Manilhas a partir das 10 toneladas.
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Dinamómetro 01

Modelo Carga limite de trabalho (kg) Resolução (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Peso (kg) Manilha (t)

DSD01-0,6 600 0,2 170 16 21 - - - 2,3 2,00 excl.

DSD01-1,0 1000 0,5 170 16 21 - - - 2,3 2,00 excl.

DSD01T-3,2 3,200 1,0 199 69 130 25 269 20 4,2 3,25 incl.

DSD01T-6,3 6,300 2,0 213 69 144 35 348 26 6,5 6,5 incl.

DSD01T-10,0 10,000 5,0 265 100 181 50 455 36 9,6 12,00 incl.

DINAMÓMETRO 01 E 01T COM TELECOMANDORéf : DSD01

Disponível até 10.000 kg

Fornecimento com mala de plástico, manual de instruções e certifi cado de calibragem.

Características mecânicas
- Cargas limite de trabalho: 600 / 1.000 / 3.200 / 6.300 / 10.000 kg.
- Caixa de plástico.
- Unidade de esforço de tracção fabricada em aço ligado.
- Carga de ensaio: 2 x a carga limite de trabalho. (sem o desacoplamento da unidade de esforço 
de tracção).
- Factor de segurança: 5 x a carga limite de trabalho.

Especifi cações eléctricas 
- Pilhas alcalinas (3 x tipo AA).
- Vida útil aprox. 150 horas.

Especifi cações electrónicas 
- Ecrã de visualização com 5 digitos, altura dos algarismos: 25 mm.
- Temperatura ambiente de -5°C até +40°C.
- Precisão aproximadamente 0.1 % da leitura.
- Indicador de descarga de bateria.

Especifi cações de funcionamento
- Retorno a zero automático quando ligado.
- Retorno a zero e regulação do peso digital.
- Filtro de estabilização digital.
- Função de tara, valor do pico e de bloqueio 
- Possibilidade de selecção da unidade de medida (kg - N - kN - Lb).
- Paragem automática.
- Telecomando de tara tipo 01T.

Opções
- Telecomando de tara tipo 01.
- Manilhas do tipo 0.6, 1.0 e 10.0 toneladas.

Dinamómetro 01T
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Especifi cações mecânicas TX-LOAD 
- Cargas limite de trabalho: 3.200 kg / 6.300 
kg / 10.000 kg.
- Caixa de plástico.
- Classe de protecção IP63 (EN 60529).
- Armação da célula de carregamento em aço 
inoxidável.
- Carga de ensaio: 2 x a carga limite de 
trabalho (sem o desacoplamento da unidade 
de esforço de tracção).
- Factor de segurança: 5 x a carga limite de 
trabalho.

Especifi cações eléctricas TX-LOAD 
- Pilhas alcalinas (3 x tipo AA).
- Vida útil aprox. 100 horas.
- Alcance de transmissão de dados: máx. 
50m.

Especifi cações electrónicas 
TX-LOAD
- Regulação de frequência de 433,92 MHz.
- Temperatura ambiente de -5°C até +55°C.
- Precisão aproximadamente 0.1 % da leitura.

Especifi cações mecânicas RX-PORT
- Caixa de plástico 110 x 68 x 31 mm.
- Classe de protecção IP62 (EN 60529).

Especifi cações eléctricas RX-PORT
- Pilhas alcalinas (3 x tipo AA).
- Vida útil aprox. 150 horas.
- Indicador de descarga de bateria.

Especifi cações electrónicas 
RX-PORT
- Ecrã de visualização com 5 digitos, altura 
dos algarismos: 12 mm.
- Regulação de frequência de 433,92 MHz.
- Temperatura ambiente de -5°C até +55°C.
- Porta RS232 para conexão de impressora 
ou computador. 

Especifi cações de funcionamento
- Retorno a zero automático quando ligado.
- Retorno a zero e regulação do peso digital.
- Função de tara, valor do pico e de bloqueio 
- Filtro de estabilização digital.
- Possibilidade de selecção da unidade de 
medida (kg - N - kN - Lb).
- Paragem automática.

Opções
- Manilhas do tipo de 10 toneladas.

Modelo Carga limite de trabalho (kg) Resolução (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Peso (kg) Manilha (t)

DSD01TX/RX-3,2 3,200 1 199 69 130 25 269 20 4,2 3,25 incl,

DSD01TX/RX-6,3 6,300 2 213 69 144 35 348 26 6,5 6,50 incl,

DSD01TX/RX-10,0 10,000 5 100 100 181 50 455 36 9,6 12,00 incl,

DINAMÓMETRO 01 TX COM TELECOMANDO COM ECRÃ DE VISUALIZAÇÃORéf : DSD01-TX/RX

Fornecimento com mala de plástico, manual de instruções e certifi cado de calibragem.

TX-LOAD: Equipado com célula de carregamento visual e electrónica com emissor de 
radiofrequência.
RX-PORT: Receptor de mão com ecrã de visualização com calibração da memória CPU e com 
transmissão de dados para uma impressora ou computador.
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Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm Peso 
(kg)A B C D E F G

CNM-0,5 500 1-20 100 80 x 40 400 160 38 80 47 4,5

CNM-0,5 500 17-37 100 80 x 40 400 177 38 80 47 4,7

CNM-1,0 1000 1-30 110 80 x 40 480 200 48 80 50 5,4

CNM-1,5 1500 1-40 110 80 x 40 500 220 48 80 55 7,2

CNM-2,0 2000 1-50 120 100 x 50 530 240 58 80 65 10,3

CNM-3,0 3000 1-60 120 100 x 50 550 270 58 80 65 14,1

Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm 
Peso (kg)

A B C D E F G
CUR-2,0 2000 0-20 77 70 370 175 63 52 17 8,0

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO EM POSIÇÃO VERTICAL ANTI MARCA CNM

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO DE CHAPAS INOXIDÁVEIS CUR

Réf : CNM

Réf : CUR

Especialmente desenvolvidas 
para a elevação sem danos e 
a deslocação segura de aço 
inoxidável, alumínio, madeira, etc. 
A pinça dispõe de duas maxilas 
cobertas de material sintético 
para evitar que o material (em 
chapa) seja marcado.

Características
- Para o transporte seguro de 
chapas inoxidáveis em posição 
vertical.
- Segmento, eixo do segmento e 
o came são fabricados em aço 
inoxidável.
- Tanto a caixa como o eixo da 
lingueta são revestidos a níquel 
para evitar o contacto entre o aço 
carbonoso e as chapas de aço 
inoxidável.
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Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm Peso 
(kg)A B C D E F G

CS-0,75 H 750 0-13 47 30 200 90 35 37 10 1,5

CS-1,0 H 1000 0-25 55 45 255 135 38 29 15 3,5

CS-2,0 H 2000 0-35 77 65 340 165 55 54 16 6,5

CS-3,0 H 3000 0-35 77 65 340 180 55 54 16 7,5

CS-4,0 H 4500 0-45 85 70 440 230 70 78 20 14,5

CS-6,0 H 6000 0-35 110 75 480 230 70 80 20 20,0

Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm 
Peso (kg)

A B C D E F G
CS-0,75 750 0-13 47 30 200 90 35 37 10 1,5

CS-1,0 1000 0-20 55 45 255 135 38 29 15 3,5

CS-1,5 1500 0-20 77 65 335 165 55 54 15 6,0

CS-2,0 2000 0-35 77 65 340 165 55 54 16 6,5

CS-3,0 3000 0-35 77 65 340 180 55 54 16 7,5

CS-4,0 4000 0-45 85 70 440 230 70 78 20 14,5

CS-6,0 6000 0-50 110 75 480 230 70 80 20 20,0

CS-9,0 9000 0-55 110 75 550 280 115 86 20 24,0

CS-12,0 12000 0-75 125 86 610 270 95 94 44 42,0

CS-15,0 15000 0-75 125 86 610 390 145 100 40 54,0

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO EM POSIÇÃO VERTICAL CS

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO EM POSIÇÃO VERTICAL CS-H

Réf : CS

Réf : CS-H

Pinças para elevação adequadas para o transporte seguro de chapas de aço em posição vertical.

Características
- Equipadas com uma argola de elevação padrão que só se desloca em sentido único.
- Mesmo na posição inicial, a alavanca de protecção exerce uma força na chapa através de uma 
mola, para que esta não caia do grampo.
- Adequada para a elevação de chapas de aço até uma dureza de 37 RC (345 HB).
- A carga limite de trabalho e as dimensões da abertura das maxilas estão claramente mencionados 
na pinça.
- Adequada para a elevação, rotação de 180° e o transporte em posição vertical de chapas de aço.
- Factor de segurança mínimo: 5 x a carga limite de trabalho.
- Cada maxila foi sujeita a uma carga ensaio de 2 x a carga limite de trabalho.

Pinças para elevação adequadas para o transporte seguro de chapas de aço em posição vertical 
com uma dureza mais elevada.

Características
- Equivalentes às do tipo CS, mas também adequadas para a elevação de chapas de aço até uma 
dureza de 50 RC [485 HB].

Utilização 
segura em 

trabalhos sob 
vários ângulos.
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Modelo
Capacidade de 

carga (kg)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm 
Peso (kg)

A B C D E F G
CU-0,75 750 0-13 47 30 217 90 35 37 10 1,7

CU-1,0 1000 0-20 55 45 330 125 38 45 16 4,5

CU-1,5 1500 0-20 77 70 350 165 55 54 17 7,0

CU-2,0 2000 0-35 77 70 365 180 55 54 16 7,3

CU-3,0 3000 0-35 77 70 365 180 55 54 16 8,0

CU-4,0 4000 0-45 85 75 435 230 70 78 20 15,5

CU-6,0 6000 0-55 110 80 510 280 115 80 35 23,0

CU-9,0 9000 0-55 110 80 580 280 115 90 35 40,0

CU-12,0 12000 0-75 125 80 630 395 145 100 35 58,0

CU-15,0 15000 0-75 125 80 630 395 145 100 40 62,0

Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm 
Peso (kg)

A B C D E F G
CU-0,75 H 750 0-13 47 30 217 90 35 37 10 1,7

CU-1,0 H 1000 0-25 55 45 330 125 38 45 16 4,5

CU-2,0 H 2000 0-35 77 70 365 180 55 54 16 7,3

CU-3,0 H 3000 0-35 77 70 365 180 55 54 16 8,0

CU-4,5 H 4500 0-45 85 75 435 230 70 78 20 4,5

CU-6,0 H 6000 0-32 110 80 510 280 115 90 35 23,0

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO UNIVERSAL CU

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO UNIVERSAL CU-H

Réf : CU

Réf : CU-H

Pinças para elevação equipadas com uma argola de elevação universal para o transporte e elevação 
segura de chapas de aço em posição vertical.

Características
- Equipadas com uma argola de elevação universal móvel em dois sentidos.
- Mesmo na posição inicial, a alavanca de protecção exerce uma força na chapa através de uma 
mola, para que esta não caia do grampo.
- Adequada para a elevação de chapas de aço até uma dureza de 37 RC (345 HB).
- A carga limite de trabalho e as dimensões da abertura das maxilas estão claramente mencionados 
na pinça.
- Adequada para a elevação, rotação de 180° e o transporte em posição vertical de chapas de aço.
- Factor de segurança mínimo: 5 x a carga limite de trabalho.
- Cada maxila foi sujeita a uma carga ensaio de 2 x a carga limite de trabalho.

Pinças para elevação equipadas com uma argola de elevação universal para o transporte e elevação 
segura de chapas de aço em posição vertical.

Características
- Equivalentes à do tipo CU, mas também adequadas para a elevação de chapas de aço até uma 
dureza de 50 RC [485 HB].

Utilização 
segura em 

trabalhos sob 
vários ângulos.
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Modelo
Capacidade de 

carga (kg)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm 
Peso (kg)

A B C D E F
CH-1,0 1000 0-35 185 140 65 10 100 25 4,8

CH-2,0 2000 0-60 274 180 80 15 150 31 12,0

CH-2,0/L 2000 0-100 344 180 80 15 150 31 14,0

CH-4,0 4000 0-60 279 222 90 20 185 31 22,0

CH-4,0/L 4000 0-100 360 222 90 20 185 31 26,0

CH-6,0 6000 0-60 284 222 90 25 185 31 23,0

CH-6,0/L 6000 0-100 375 222 90 25 170 31 27,0

CH-8,0 8000 0-60 327 225 120 30 170 31 32,0

CH-8,0/L 8000 0-100 417 225 120 30 170 31 34,0

CH-10,0 10000 0-60 332 225 120 35 170 31 34,0

CH-10,0/L 10000 0-100 450 225 120 35 170 45 38,0

Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm 
Peso (kg)

A B C E F G H
CHT-1,0 1000 0-15 40 95 10 22 97 136 65 5,4

CHT-2,0 2000 0-35 65 120 15 25 113 161 80 8,0

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO EM POSIÇÃO HORIZONTAL CHRéf : CH

Réf : CHT

Pinças para elevação adequadas para o transporte seguro de chapas de aço em posição horizontal.

Características
- Adequadas para a elevação de chapas de aço até uma dureza de 37 RC (345 HB).
- A carga limite de trabalho e as dimensões da abertura das maxilas estão claramente mencionados 
na pinça.
- Adequadas para a elevação e o transporte horizontal 
de chapas de aço que não dobrem.
- Estas pinças também podem ser colocadas debaixo de 
um balanceiro de modo perpendicular.
- Utilizá-las sempre em pares.
- Leves e desenho compacto.
- Factor de segurança mínimo: 5 x a carga limite de trabalho.
- Cada maxila foi sujeita a uma carga ensaio de 2 x a 
carga limite de trabalho.

Pinças para elevação com maxilas serrilhadas colocadas no sentido contrário e adequadas para o 
transporte seguro de chapas de aço fi nas que se dobrem durante a elevação.

Características
- Utilizá-las sempre em pares.
- A carga limite de trabalho e as dimensões 
da abertura das maxilas estão claramente 
mencionados na pinça.
- Factor de segurança mínimo: 5 x a carga 
limite de trabalho.
- Cada maxila foi sujeita a uma carga ensaio de 
2 x a carga limite de trabalho.
- Adequadas para a elevação de chapas de aço 
até uma dureza de 37 RC (345 HB).

Utilização 
segura em 

trabalhos sob 
vários ângulos.

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO EM POSIÇÃO HORIZONTAL CHT PARA CHAPAS FINAS
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Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm Peso por cada 
par (kg)A B C D E F

CPH-1,5 1500 40 120 32 195 75 38 16 4,4
CPH-3,0 3000 40 120 32 195 75 38 16 5,0
CPH-4,0 4000 50 120 32 205 75 42 26 6,0
CPH-6,0 6000 50 120 32 205 75 42 26 6,6
CPH-8,0 8000 70 120 32 205 75 45 26 9,0
CPH-10,0 10000 70 120 32 205 75 67 26 15,0

Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Abertura das 

maxilas R (mm) 
Dimensões em mm Peso por 3 

unidades (kg)A B C D E F G H
CBA-1,5 1500 60-120 272 162 110 150 20 10 30 50 21
CBA-3,0 3000 60-120 272 162 110 150 20 10 30 50 27

Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Dimensões en mm Peso 

(kg)A B C D E F G
CBK-0,25 250 0-120 205-250 150-205 30 100-125 80 x 100 15 3
CBK-0,5 500 0-120 205-250 150-205 30 100-125 80 x100 15 6
CBK-1,0 1000 60-250 500-600 350-500 45 140-175 100 x 100 15 8
CBK-1,5 1500 120-500 600-720 425-600 65 160-200 100 x 100 16 10
CBK-2,0 2000 60-250 500-600 350-500 45 140-175 100 x 100 16 16
CBK-3,0 3000 120-500 600-720 425-600 65 160-200 100 x 100 20 20

Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Dimensões en mm Peso 

(kg)O A Bmax D G
CRK-0,5 500 49-114 314-350 210 42 30 4
CRK-1,0 1000 114-219 470-560 385 45 45 9
CRK-2,0 2000 219-368 754-870 640 60 70 24
CRK-3,0 3000 368-508 840-1100 730 72 70 40

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO DE TUBOS CPH

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO DE TUBOS CRK

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO DE BLOCOS CBK

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO EM POSIÇÃO VERTICAL DE TUBOS DE BETÃO CBA

Réf : CPH

Réf : CRK

Réf : CBK

Réf : CBA

A série PH da Rema foi desenvolvida para a elevação e o 
transporte efi ciente e fácil de tubos. 

Características
- Com revestimento sintético TBK.
- Estas pinças têm que ser sempre utilizadas aos pares.
- Fornecidas sem os elementos de suspensão.

Especialmente concebidas para a elevação de tubos e materiais redondos. 

Características
- Adequadas para a elevação e o transporte de vários produtos e materiais com faces paralelas.
- Quando a pinça é depositada na superfície desejada, esta abre-se automaticamente.
- As maxilas da pinça estão revestidas com um plástico resistente a desgaste para evitar danos. 

Características
- Especialmente concebidas para a elevação segura de tubos de 
betão em posição vertical.
- Estas pinças devem ser sempre utilizadas em conjuntos de 3 unidades.
- A pedido as pinças são fornecidas com correntes e argola de 
elevação.
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PINÇAS PARA ELEVAÇÃO DE VIGAS CSV/CSVW

PINÇAS PARA ELEVAÇÃO DE VIGAS KSB

Réf : CSV/CSVW

Réf : KSB

Desenvolvidas para a elevação de vigas de aço ou para serem utilizadas como argola de elevação 
semi-permanente.

Características
- Pinças equipadas com um 
mordente corrediço para uma 
montagem rápida e fácil a uma 
viga.
- As pinças CSV da Rema também 
podem ser fornecidas sem argola 
de elevação (= tipo CSVW).
- Factor de segurança mínimo : 
5 x a carga limite de trabalho.
- Cada pinça foi sujeita a uma 
carga ensaio de 2 x a carga limite 
de trabalho.

De acordo com a norma de segurança ASME/ANSI

Características
- Altura de construção baixa.
- Montagem fácil graças ao mordente 
corrediço.
- Podem ser utilizadas para a elevação 
e deslocação segura de vigas ou como 
ponto de suspensão fi xo.
- Adequado para vigas de aço IPE e INP.
- Factor de segurança: 4 x a carga limite 
de trabalho.

Modelo
Capacidade de 

carga (kg.)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm 
Peso (kg)

A B C D E
CSVW-1,0 1000 75-190 opening + 60 170 - 120 - 2,1

CSVW-2,0 2000 75-190 opening + 60 170 - 120 - 2,7

CSVW-3,0 3000 75-190 opening + 60 170 - 180 - 2,7

CSVW-4,0 4000 150-300 opening + 80 325 - 180 - 12,0

CSVW-5,0 5000 150-300 opening + 80 325 - 180 - 12,0

CSV-1,0 1000 75-190 opening + 60 300 75 120 16 3,4

CSV-2,0 2000 75-190 opening + 60 300 75 120 16 4,0

CSV-3,0 3000 75-190 opening + 60 300 75 120 16 4,0

CSV-4,0 4000 150-300 opening + 80 450 80 180 20 15,0

CSV-5,0 5000 150-300 opening + 80 450 80 180 20 15,0

Modelo
Capacidade de carga 

(kg.)
Abertura das 
maxilas(mm) 

Dimensões em mm 

Peso (kg)A
max

B
min

B
max

C D E F
mini

F
max

G H J

KSB-1 1000 75-220 260 180 360 64 5 215 102 155 25 22 20 5,5

KSB-2 2000 75-220 260 180 360 74 6 215 102 155 25 22 20 6,0

KSB-3 3000 80-320 354 235 490 103 8 260 140 225 45 24 38 11,5

KSB-5 5000 80-320 354 235 490 110 10 260 140 225 45 28 38 12,0

KSB-10 10000 90-320 400 250 520 120 12 260 160 230 70 44 38 17,0

CSVW

CSV
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	IMPORTANTE // Informação de segurança para as séries PFR e QPM.

Modelo
Capacidade de carga (kg.) Dimensões em mm Comprimento 

da alavanca
Peso 
(kg)Peça plana Peça redonda A B C D E F

QPM-100 100 30 84 62 67 130 150 116 84 2,6

QPM-300 300 100 154 92 91 206 195 160 154 9,6

QPM-600 600 200 224 122 117 285 254 213 196 23,0

QPM-1000 1000 300 250 176 163 322 372 288 264 54,0

ÍMANES DE ELEVAÇÃO PERMANENTES QPMRéf : QPM

Ímanes de elevação permanentes QPM da REMA de neodímio são adequados para a elevação e o 
transporte de peças planas e cilíndricas ferromagnéticas [“magnéticas como o aço”].

Aplicações 
Os ímanes de elevação permanentes podem ser utilizados na técnica de elevação e o transporte em 
posição horizontal e vertical em armazéns, ofi cinas, salas de máquinas e montagem, estaleiros, etc.

Características
- Factor de segurança: 3,5.
- Íman de neodímio de alta qualidade [NdFeB].
- Após o desacoplamento não há quase nenhum magnetismo, evitando deste modo acidentes.
- Operação simples e fácil através do timão de segurança.
- Por meio da ranhura em V é possível efectuar trabalhos de elevação de peças planas e cilíndricas. 
- Construção compacta e robusta equipada com uma argola de elevação com uma grande abertura.

Escolha do modelo
Para a escolha do modelo do íman deve tomar em consideração a carga que deseja içar, a sua 
espessura, o peso, as dimensões da superfície magnética, as especifi cações do material, a 
estrutura da superfície, folga e carga simétrica.

• Nunca exceda a capacidade de carga 
segura.

• Evite uma carga dinâmica!
• Não será possível obter uma força de 

elevação completa a não ser que as 
superfícies da chapa de aço (St 37k e 
espessura de 25 mm) a ser elevada 
tenham sido tratadas, alisadas e 
limpas. 

• No caso de elevação de chapas fi nas, 
assegure-se de que iça somente uma 
chapa de cada vez. 

• No caso de elevação de chapas 
fi nas, preste atenção ao “peeling-
off” (chapas que se separam uma 

da outra). Neste caso as chapas 
dobram-se e podem soltar-se do íman 
de elevação. 

• Nunca deixe os ímanes de elevação 
pousarem com muita força.

• É proibido estar debaixo da carga que 
está a ser elevada por um íman de 
elevação.

• É proibido pôr pessoas em perigo 
durante os trabalhos com ímanes de 
elevação.

• Nunca ice cargas com objectos soltos 
em cima.

• Não ice objectos com uma superfície 
irregular ou porosa.

• As superfícies têm que estar secas, 
limpas, livres de óleo e gordura. 

• Conecte somente os ímanes de 
elevação a gruas e a ganchos seguros 
etc.

• Evite choques durante a elevação e 
pouse a carga de modo controlado. 

• Antes de utilizar o íman de elevação, 
verifi que sempre o estado do botão 
de comando na alavanca, o guia e o 
perno de segurança. 

• Mande anualmente o seu íman de 
elevação ser inspeccionado por 
pessoas ou empresas autorizadas 
para tal.

Ímanes de elevação a baterias e/ou eléctricos a pedido
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	IMPORTANTE

MANIPULADORES POR VÁCUO MECÂNICOS VHMRéf : VHM

Aplicação
- Transporte horizontal de chapas não porosas, estáveis, planas e limpas de diferentes tipos de 
materiais: metal, plásticos, pedra laminada, vidro, madeira (hermeticamente fechado).

Segurança 
- Segurança por vácuo contra o desprendimento do objecto.
- Sinal acústico, no caso de perda de pressão inclusive 2 x pilhas de 9V (não recarregáveis).
- Manómetro e controlo de vácuo.
- Luz verde e vermelho para indicar “trabalho seguro”.
- Carga mínima: 3 kg.

Vantagens 
- Alimentação mecânica.
- Instalação rápida e fácil.
- Manuseamento ergonómico, só é necessário um operador.
- Manutenção mínima.
- Certifi cado TüV.

Opção
- Apoio manual de segurança para manter a todo o tempo uma distância segura entre o 
operador e a máquina.

Ao encomendar, forneça-nos sempre as especifi cações e dimensões (comprimento x largura x espessura) das chapas e/ou das peças de 
trabalho a serem elevadas.

Modelo
Capacidade de carga 

(kg.)

Dimensões das chapas a serem elevadas em mm
Peso (kg)

1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000
Espessura em mm

VHM-400/1 400 ≥ 5 - - 57

VHM-600/2 600 ≥ 1 ≥ 1,5 ≥ 4 83

VHM-600/3 600 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 3 96

VHM-600/4 600 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 110

VHM-1000/4 1000 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 188

VHM-1000/6 1000 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 228

Modelo A min (mm) A max (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E min (mm) E max (mm) F (mm) G min (mm) G max (mm)

VHM-400/1 440 580 50 410 - - - - - -

VHM-600/2 610 750 50 410 1910 860 2210 - - -

VHM-600/3 620 810 50 410 1910 1250 2210 - - -

VHM-600/4 690 820 50 290 1910 740 2140 1480 630 1740

VHM-1000/4 800 1010 60 410 1910 850 2210 1200 850 1500

VHM-1000/6 800 1010 60 410 1910 1250 2210 1200 850 1500
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Modelo
Capacidade 
de carga 

(kg.)

Comprimento do 
garfo L (mm)

Altura máxima 
h1 (mm)

Altura útil h 
(mm)

Diâmetro da argola 
de elevação (mm)

Alcance do garfo na 
largura b (mm)

Dimensões do garfo 
comprimento x espessura 

D (mm)

Peso 
(kg)

RPHA-1 1000 1000 1420-1920 1100-1600 100 x 80 350-900 100 x 30 140

RPHA-2 2000 1000 1655-2355 1300-2000 100 x 80 400-900 120 x 40 220

RPHA-3 3000 1000 1720-2420 1300-2000 120 x 100 450-900 120 x 50 280

RPHA-5 5000 1000 1710-2410 1300-2000 136 x 120 530-1000 150 x 60 380

Modelo
Capacidade 
de carga 

(kg.)

Comprimento do 
garfo L (mm)

Altura máxima 
h1 (mm)

Altura útil h 
(mm)

Diâmetro da argola 
de elevação (mm)

Alcance do garfo 
na largura b (mm)

Dimensões do garfo 
comprimento x espessura 

D (mm)

Peso 
(kg)

RPHM-1 1000 1000 1390-1890 1100-1600 100 x 80 350-900 100 x 30 130

RPHM-2 2000 1000 1640-2340 1300-2000 100 x 80 400-900 120 x 40 200

RPHM-3 3000 1000 2670-2370 1300-2000 120 x 100 450-900 120 x 50 250

RPHM-5 5000 1000 1700-2450 1300-2000 136 x 120 530-1000 150 x 60 370

MANIPULADORES DE PALETES COM BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO RPHA

MANIPULADORES DE PALETES COM BALANCEAMENTO MANUAL RPHM

Réf : RPHA

Réf : RPHM

Características
- Garfos ajustáveis na largura.
- Regulação de altura.
- Carga mínima 20-25% da capacidade de carga segura

Características
- Garfos ajustáveis.
- Regulação de altura.
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GUINCHOS MANUAIS DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO TWZ E TWRRéf : TWZ/TWR

Os guinchos compactos da Rema dispõem de um travão automático e são fabricadas com chapa 
de aço prensada para uma sólida rigidez. Estes guinchos são utilizados em vários sectores 
industriais tais como na indústria de produção alimentar, sector marítimo, aviários, construção 
de reboques, etc.

Modelos disponíveis em aço inoxidável e em zinco galvanizado. Cabo não 
incluído.
TWZ: modelo em zinco galvanizado.
TWR: modelo em aço inoxidável AISI 304.

Características
- O travão de pressão automático mantém a carga em qualquer posição. 
- Sistema de linguetas de bloqueamento duplas para uma segurança adicional (820 e 1200 kg).
- Engrenagem e travão numa caixa fechada.
- Manivela desmontável.
- Fácil fi xação do cabo.

Fornecimento standarizado sem cabo de aço

Opção: cabo de aço com gancho de lingueta de acordo com a norma 
DIN 3060.

Modelo
Capacidade 

(kg)

Carga 
mínima 

(kg)

Enrolamento 
do cabo (m)

Diâmetro 
do cabo 
(mm)

Altura de eleva-
ção por rotação 

da manivela

Diâmetro 
do tambor 

(mm)

Relação de 
transmissão

Comprimento 
da manivela 

(mm)

Força sobre 
a manivela 

(kg)

Chapa de 
base (mm)

Peso sem 
cabo (kg)

TWZ-800 370 10 36 4 34 40 4.1:1 210 14,5 138 x 89 3,0

TWZ-1200 550 10 23 5 42 48 4.1:1 210 15,0 138 x 89 3,3

TWZ-1800 820 15 20 7 49 60 5.0:1 320 22,0 194 x 108 8,0

TWZ-2600 1200 20 18 8 28 75 10.0:1 320 19,0 240 x 127 10,3

TWR-1200 550 10 23 5 42 48 4.1:1 210 15,0 138 x 89 3,3

TWR-1800 820 15 20 7 49 60 5.0:1 320 22,0 194 x 108 8,0

TWR-2600 1200 20 18 8 28 75 10.0:1 320 19,0 240 x 127 10,3

Em caso de trabalhos 
de elevação, seleccione 
um diâmetro de cabo 
diferente tomando em 
consideração a carga de 
ruptura.

	ATENÇÃO
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Modelo
Carga máxima (kg) Diâmetro do 

cabo de aço 
(mm)

Peso por 
peça (kg)

Dimensões em mm 
Operação 

manual (kg)
Operação 

mecânica (kg)
a b c d e f

RZ-0,5 500 250 5-6 1,46 150 125 46 22 22 40
RZ-1,0 1000 500 8-10 4,50 235 200 78 40 32 50
RZ-2,0 2000 1000 12-14 10,80 325 280 108 60 41 70
RZ-3,0 3000 1500 16-18 20,50 400 340 110 70 51 87
RZ-5,0 5000 2500 20-22 25,50 475 410 115 75 55 92

Modelo
Carga máxima (kg) Diâmetro 

do cabo de 
aço (mm)

Peso 
por peça 

(kg)

Dimensões em mm 

Operação 
manual (kg)

Operação 
mecânica (kg)

a b c d e f g h i

RBZ-0,5 500 250 5-6 3,06 150 125 82 115 55 88 15 92 11,5
RBZ-1,0 1000 500 8-10 10 235 200 108 187 70 150 20 138 18,0
RBZ-2,0 2000 1000 12-14 24,30 325 280 143 260 95 212 25 190 23,0
RBZ-3,0 3000 1500 16-18 40,50 400 340 188 330 130 242 30 236 28,0
RBZ-5,0 5000 2500 20-22 50,80 475 410 238 400 178 340 30 275 31,0

ROLDANAS DE CABO DE AÇO AVULSAS RZ

ROLDANAS GUIA DE CABO COM SUPORTE FIXO RBZ

GUINCHOS DE FIXAR COM CARRETO TL

Réf : RZ

Réf : RBZ

Réf : TL

Características
- Adequadas para aplicações manuais e mecânicas. 
- Modelo sem necessidade de manutenção.

- Material: aço fundido.
- Rolamentos auto lubrifi cantes.

Características
- Adequadas para aplicações manuais e mecânicas. 
- Modelo sem necessidade de manutenção.
- Dimensões da bobina de cabo de aço 

conforme RZ-0.5 até RZ-5.0.

- Suporte de aço.
- O suporte está equipado com um guia de cabo.
- Rolamentos auto lubrifi cantes.

Características
- Fabricado de acordo com a norma DIN 15020.
- Equipado com travão de pressão. 
- Manivela de comprimento regulável; sem retrocesso.
- Tambores e eixos equipados com rolamentos de agulha.
- Envernizamento e pintura a pó padrão.

Modelos especiais 
- Revestimento de zinco electrolítico. 

Modelo
Carga nominal (kg)

Armazenagem 
de cabo (m)

Diâmetro do cabo de 
acordo com a norma DIN 

15020/1 (mm)

Altura de elevação por 
rotação da manivela 
1ª camada (mm)

Força sobre a 
manivela durante 
a 1ª camada (kg)

Peso sem 
cabo (kg)

1ª camada 
(kg)

Última camada 
(kg)

TL-0,125 125 55 52 3 120 11 7
TL-0,3 300 120 25 5 21 7 10
TL-0,5 500 323 14 6 30 13 11
TL-1,0 1000 684 28 9 21 15 28
TL-2,0 2000 1712 7 13 16 24 32

Modelo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K (mm) L (mm) M (mm) N (mm) O (mm) P (mm) S (mm)

TL-0,125 70 305 270 - 40 85 38 14 140 - 153 325 250 128
TL-0,3 200 300 268 168 15 60 50 12 140 198 108 263 250 128
TL-0,5 200 300 268 168 15 60 70 12 140 198 108 263 250 128
TL-1,0 230 340 280 180 27 126 102 17 212 266 118 425 250 128
TL-2,0 230 340 280 180 27 126 121 17 212 266 118 425 250 128

TL-125

TL-300 / TL-500

TL-1000 / TL-2000




